PRODUCTOS DE TRANSMISION DE POTENCIA INDUSTRIAL

BANDAS SUPER HC® DENTADA MOLDEADA POWER BAND®

Las bandas Power Band logran que varias bandas funcionen
como una sola, con igual distribucion de carga y cada una de
ellas.

Cubierta refurzadai

Mercados/Aplicaciones

Recomendadas para usos mdltiples en transmisiones de bandas
en V expuestas a vibracion o fuertes cargas de choque, o bien que
se pudieran voltear o brincar fuera de la transmisidon.

Caracteristicas/Ventajas

eLa cubierta de la banda asegura alta rigidez lateral, guiando
a la banda en una linea recta y previniéndola que de que
salte de la transmision.

*El Dentado moldeado especial de la banda es la mejor opcion
para transmisiones con didmetros de poleas pequefas.

*Sus Cuerdas Flex-Bonded estan fuertemente unidas al
cuerpo de la banda, con carga uniforme y la absorciéon de
la fuerza de compresion a causa de poleas de diametros
pequenos sin que se deteriore la cuerda.

eSatisface los estandares de resistencia al petrdleo y calor.

eSatisface los requerimientos RMA de conductividad estatica.

Dentado moldeado

especial
Cuerdas Flex-Bonded

Poleas recomendadas: Poleas Super HC

Notas

Orden con cantidad minima no es requerida en longitudes listadas.

Las bandas Super HC Power Band con seis bandas unidas o mas puede requerir tiempo de entrega

El ndmero de parte es constituido colocando el nimero de bandas unidas seguidas por una diagonal [/), ademés de la seccién y tamanio de la banda. Por
ejemplo 5/5VX1400 representa 5 bandas unidas de la banda 5VX1400.

- 3/87 =
v
Banda Super HC® Dentada Moldeada Power Band - No. Producto Serie 9388 'Wi
¥
Seccion 3VX

Banda Long.Ext | Peso/banda 9388 13-22
(#auidas) | (pulg] (s Bdas. Max.
#/3VX250 25.0 .10 2025 | 3025 | 4025 | 5025
#/3VX265 26.5 b 2026 | 3026 | 4026 | 5026
#/3VX280 28.0 16 2028 | 3028 | 4028 | 5028
#/3VX300 30.0 18 2030 | 3030 | 4030 | 5030 | 6030 | 7030 | 8030 | 9030 | 10030 | 11030 [ 12030 ##030
#/3VX315 31.5 .20 2031 | 3031 | 4031 [ 5031 | 6031 | 7031 | 8031 | 9031 [ 10031 | 11031 | 12031 ##031
#/3VX335 33.5 .20 2033 | 3033 | 4033 | 5033 | 6033 | 7033 | 8033 | 9033 | 10033 | 11033 | 12033 ##033
#/3VX355 35.5 .20 2035 | 3035 | 4035 | 5035 | 6035 | 7035 | 8035 | 9035 | 10035 | 11035 | 12035 ##035
#/3VX375 37.5 22 2037 | 3037 | 4037 | 5037 | 6037 | 7037 | 8037 | 9037 | 10037 | 11037 [ 12037 ##037
#/3VX400 40.0 24 2040 | 3040 | 4040 | 5040 | 6040 | 7040 | 8040 | 9040 | 10040 | 11040 [ 12040 ##040
#/3VX425 425 26 2042 | 3042 | 4042 | 5042 | 6042 | 7042 | 8042 | 9042 | 10042 | 11042 [ 12042 ##042
#/3VX450 45.0 .28 2045 | 3045 | 4045 | 5045 | 6045 | 7045 | 8045 | 9045 | 10045 | 11045 [ 12045 ##045
#/3VX475 475 29 2047 | 3047 | 4047 | 5047 | 6047 | 7047 | 8047 | 9047 | 10047 | 11047 | 12047 ##047
#/3VX500 50.0 .30 2050 | 3050 | 4050 | 5050 | 6050 | 7050 | 8050 | 9050 | 10050 | 11050 | 12050 ##050
#/3VX530 53.0 33 2053 | 3053 | 4053 | 5053 | 6053 | 7053 | 8053 | 9053 | 10053 | 11053 | 12053 ##053
#/3VX560 56.0 34 2056 | 3056 | 4056 | 5056 | 6056 | 7056 | 8056 | 9056 | 10056 | 11056 | 12056 ##056
#/3VX600 60.0 37 2060 | 3060 | 4060 | 5060 | 6060 | 7060 | 8060 | 9060 | 10060 | 11060 | 12060 ##060
#/3VX630 63.0 40 2063 | 3063 | 4063 | 5063 | 6063 | 7063 | 8063 | 9063 | 10063 | 11063 | 12063 ##063
#/3VX670 67.0 41 2067 | 3067 | 4067 | 5067 | 6067 | 7067 | 8067 | 9067 | 10067 | 11067 | 12067 ##067
#/3VX710 71.0 m 2071 | 3071 | 4071 [ 5071 [ 071 | 7071 | 8071 | 9071 [ 10071 [ 11071 [ 12071 ##071
#/3VX750 75.0 46 2075 | 3075 | 4075 | 5075 | 6075 | 7075 | 8075 | 9075 | 10075 | 11075 | 12075 ##075
#/3VX800 80.0 .50 2080 | 3080 | 4080 | 5080 | 6080 | 7080 | 8080 | 9080 | 10080 | 11080 | 12080 ##080
#/3VX850 85.0 .53 2085 | 3085 | 4085 | 5085 | 6085 | 7085 | 8085 | 9085 | 10085 | 11085 | 12085 ##085
#/3VX900 90.0 56 2090 | 3090 | 4090 | 5090 | 6090 [ 7090 | 8090 | 9090 | 10090 | 11090 | 12090 ##090
#/3VX950 95.0 60 2095 | 3095 | 4095 | 5095 | 6095 | 7095 | 8095 | 9095 | 10095 | 11095 | 12095 ##095
#/3VX1000 100.0 .63 2100 | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 | 7100 | 8100 | 9100 | 10100 | 11100 [ 12100 #1100
#/3VX1060 106.0 .66 2106 | 3106 | 4106 | 5106 | 6106 | 7106 | 8106 | 9106 | 10106 | 11106 [ 12106 #1#106
#/3VX1120 112.0 .70 2112 [ 3112 | 4112 [ 5112 | 6112 | 7112 [ 8112 | 9112 | 10112 [ 11112 [ 12112 ##112
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PRODUCTOS DE TRANSMISION DE POTENCIA INDUSTRIAL

BANDAS SUPER HC® DENTADA MOLDEADA POWER BAND®

Seccion 3VX
Banda Peso/banda 13-22
(#=unidas) (tbs) 3 Bandas |4 Bandas|5 Bandas | 6 Bandas |7 Bandas | 8 Bandas |9 Bandas|10 Bandas| 11 Bandas |12 Bandas| Bdas. Max.
#/3VX1180 118.0 74 2118 | 3118 | 4118 | 5118 | 6118 | 7118 | 8118 | 9118 | 10118 | 11118 | 12118 #4118
#/3VX1250 125.0 79 2125 | 3125 | 4125 | 5125 | 6125 | 7125 | 8125 | 9125 | 10125 | 11125 | 12125 ##125
#/3VX1320 132.0 83 2132 | 3132 | 4132 | 5132 | 6132 | 7132 | 8132 | 9132 | 10132 | 11132 | 12132 #4132
#/3VX1400 140.0 88 2140 | 3140 | 4140 | 5140 | 6140 | 7140 | 8140 | 9140 | 10140 | 11140 | 12140 ##140

Banda Super HC® Dentada Moldeada Power Band - No. Producto Serie 9389

Seccion 5VX
Banda Peso/banda

(#=unidas) (lbs)

#/5VX500 50.0 .70 2050 | 3050 | 4050 | 5050 | 4050 | 7050 | 8050 | 9050 | 10050 | 11050 | 12050 [13050
#/5VX530 53.0 .80 2053 | 3053 | 4053 | 5053 | 6053 | 7053 | 8053 | 9053 | 10053 | 11053 | 12053 [13053
#/5VX560 56.0 86 2056 | 3056 | 4056 | 5056 | 6056 | 7056 | 8056 | 9056 | 10056 | 11056 | 12056 [13056
#/5VX600 50.0 96 2060 | 3060 | 4060 | 5060 | 4060 | 7060 | 8060 | 9060 | 10060 | 11060 | 12060 [13060
#/5VX630 43.0 1.00 2063 | 3063 | 4063 | 5063 | 6063 | 7043 | 8063 | 9063 | 10063 | 11063 | 12063 [13063
#/5VX670 57.0 1.04 2067 | 3067 | 4067 | 5067 | 6067 | 7067 | 8067 | 9067 | 10067 | 11067 | 12067 [13067
#/5VX710 71.0 1.18 2071 | 3071 | 4071 | 5071 | 6071 | 7071 8071 9071 10071 11071 12071 [13071
#/5VX750 75.0 1.21 2075 | 3075 | 4075 | 5075 | 6075 | 7075 | 8075 | 9075 | 10075 | 11075 | 12075 [13075
#/5VX800 80.0 1.25 2080 | 3080 | 4080 | 5080 | 4080 | 7080 | 8080 | 9080 | 10080 | 11080 | 12080 [13080
#/5VX850 85.0 1.36 2085 | 3085 | 4085 | 5085 | 6085 | 7085 | 8085 | 9085 | 10085 | 11085 | 12085 [13085
#/5VX900 90.0 1.39 2090 | 3090 | 4090 | 5090 | 6090 | 7090 | 8090 | 9090 | 10090 | 11090 | 12090 [13090
#/5VX950 95.0 1.50 2095 | 3095 | 4095 | 5095 | 6095 | 7095 | 8095 | 9095 | 10095 | 11095 | 12095 [13095
#/5VX1000 100.0 1.57 2100 | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 | 7100 | 8100 | 9100 | 10100 | 11100 | 12100 [13100
#/5VX1060 106.0 1.71 2106 | 3106 | 4106 | 5106 | 6106 | 7106 | 8106 | 9106 | 10106 | 11106 | 12106 [13106
#/5VX1120 112.0 1.79 2112 | 3112 | 4112 | 5112 | 6112 | 7112 | 8112 | 9112 | 10112 | 11112 | 12112 |13112
#/5VX1180 118.0 1.86 2118 | 3118 | 4118 | 5118 | 6118 | 7118 | 8118 | 9118 | 10118 | 11118 | 12118 [13118
#/5VX1250 125.0 2.00 2125 | 3125 | 4125 | 5125 | 6125 | 7125 | 8125 | 9125 | 10125 | 11125 | 12125 13125
#/5VX1320 132.0 2.11 2132 | 3132 | 4132 | 5132 | 6132 | 7132 | 8132 | 9132 | 10132 | 11132 | 12132 13132
#/5VX1400 140.0 2.25 2140 | 3140 | 4140 | 5140 | 6140 | 7140 | 8140 | 9140 | 10140 | 11140 | 12140 13140
#/5VX1500 150.0 2.39 2150 | 3150 | 4150 | 5150 | 6150 | 7150 | 8150 | 9150 | 10150 | 11150 | 12150 [13150
#/5VX1600 160.0 2.57 2160 | 3160 | 4160 | 5160 | 6160 | 7160 | 8160 | 9160 | 10160 | 11160 | 12160 [13160
#/5VX1700 170.0 2.75 2170 | 3170 | 4170 | 5170 | 6170 | 7170 | 8170 | 9170 | 10170 | 11170 | 12170 [13170
#/5VX1800 180.0 2.89 2180 | 3180 | 4180 | 5180 | 6180 | 7180 | 8180 | 9180 | 10180 | 11180 | 12180 [13180
#/5VX1900 190.0 3.07 2190 | 3190 | 4190 | 5190 | 6190 | 7190 | 8190 | 9190 | 10190 | 11190 | 12190 [13190
#/5VX2000 200.0 3.25 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 7200 | 8200 | 9200 | 10200 | 11200 | 12200 [13200

74) www.Gates.com.mx



